Preisliste

NKH

< AbgasTechnologie

modular system
Stand 04/2009



l-il"! Einwandiges Element Schornsteinsystem -  Konstruktionsbeispiel
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Das dargestellte Konstruktionsbeispiel zeigt die Meglichkeit der Masadgrgestellte Konstruktionsbeispiel zeigt die Meglichkeit der Montag
einer feuchteunempfindlichen Abgasleitung. einer druckdichten Abgasleitung.

Die Beispiele stellen eine Meglichkeit von vielen Kombinationen dar, welche sich variabel entsprechend den ertlichen Gegebenheiten ar

2 Bei Ausflhrung ESNi (druckdicht) ist je Steckverbindung eine Dichtung hinzuzurechnen.
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Bestellung / Auftrag o ESFU o ESF 0 ESNI LIVE Gesellschaftfiir
Abgas - Technologie mbH
Besteller: Lieferanschrift:
Johann-Philipp-Reis-Str. 6
55469 Simmern
Tel.: 06761-94 14 00
Fax.: 06761-94 14 55
Liefertermin: Kommission:
Nennweite: mm Zusatz- Zusatz-
angabe  Stck. angabe  Stck.
Kondensatsammelschale mit Ablauf, steckbar Langenelement 330 mm mit Reinigungsdeckel
Reinigungs -/Priiféffnung 14/20 Schiebeelement 250 - 400 mm
ES-Tur 14/20 mit Schiebekasten Lange: Kondensatstopp mit Ablauf
Kondensatsperre 14/20 isoliert/ nicht isoliert T-Stiick 48° Kaskade 1,0 mm
Reinigungs -/Priféffnung rund Mauerschelle
ES-Tur 14/20 od. 15/30 mit Einbaurahmen Spannband
ES-Tur 14/20 od. 15/30 mit Mauerkasten Dehner, lose
Rauchrohranschluss 87° Abgang: Doppelmuffe
Rauchrohranschluss 87° steckbar Abgang: Doppellagiges Wandfutter L=160 mm
Rauchrohranschluss 45° Abgang: Wandbefestigungsband 50 mm
Langenelement 1000 mm Verlangerungsprofil bis 400 mm f. Wandbef.
Langenelement 500 mm Kesselanschluss zentrisch
Langenelement 250 mm Kesselanschluss exzentrisch
Distanzhalter am Ring Red./Erw. Muffe= auf Sicke=
Distanzhalter angepunktet an Langenelement Red./Erw. Muffe= auf Muffe=
Abschlussblech offen hinterluftet Bogen 87° mit Stutzfuld
Regenabweiser Abstiitzung Bogen 87° Hohe bis 500 mm
Abschlussblech mit Schalungsrand Zwischenstitze Bogen 87°
Regenhaube Spannband mit Dichtung
Bogen 15° Dichtring (druckdicht)
Bogen 30° Ablassschelle
Bogen 45° mit oder ohne Reinigungséffnung Abstilitzung Verbindungsleitung bis 500 mm
Bogen 87° mit oder ohne Reinigungsoffnung Luftungsgitter
Verstellbogen 0 - 33° Verschlusskappe mit Muffe
Verstellbogen 0 - 90°, 3 Segment Wechselstuick
Verstellbogen 0 - 90°, 3 Segment m. RPO Isolierschale
Verstellbogen 0 - 90°, 4 Segment m. RPO sonstiges
NW Stck.
Zubehor: Stek. Grundpaket ESFU
Siphon steckbar Gesamtpaket 7 mtr. ESFU
400 mm Verlangerung f. Kondensatl. Gesamtpaket 10 mtr. ESFU
Bogen 90° f. Kondensat. Grundpaket ESNi druckdicht
absperhahn Kondensatl Schalldampfer ~ LSM 15 / LSM 25

Blitzschutzschelle Anschluss Kondensatl.

Silikon transparent Tube Zugregler 14/20

Dichtset Kopfabdeckung Zugregler rund DN 130 / DN 150
Gleitmittel 100 g Zugregler Verbindungsleitung 100- 200 mm
Mineralwolle lose 15 kg Messstutzen

Gewindestange M 10 Lange 1000 mm Ablauf incl. Siphon

Bei Ausflhrung ESNI (druckdicht) ist je Steckverbindung eine Dichtung hinzuzurechnen. 3
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Zubeh'r:

Siphon steckbar 33,90 °
400 mm Verl$ngerung flr Kondensatleitung 15,10 °
Bogen 90" flr Kondensatleitung 11,90 °
Absperrhahn Kondensatleitung 119,20 °
Blitzschutzklemme (Anschluss Kondensatleitung) 12,40 °
Neutralisationsbox inkl. Granulatf!llung und ph-Teststreifen 293,60
Nachfllibeutel Granulat 51,40 °
Satz pH-Teststreifen 35,80 °
Silikon transparent Tube 16,30 °
Gleitmittel 100 g 24,40 °
Kondensatsperre 14/20 ohne Isolierung 21,30 °
Zugregler 14/20 85,20 °
Zugregler rund DN 130 mm 110,40 °
Zugregler rund DN 150 mm 110,40 °
Zugregler Verbindungsleitung 100 - 200 mm 110,40 °
Mehrpreis Messstutzen 32,00 °
Mehrpreis Ablauf incl. Siphon 71,60 °
Gewindestange M 10 L$nge 1000 mm 29,50 °
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